
 
 

 
 
010FSH369.1 LETTO SOCIO ASSISTENZA 4 SEZIONI 3 SNODI ALTEZZA FISSA 
Letto a telaio portante, struttura in profilati d'acciaio privi di spigoli verniciati con polveri 
epossipoliestere a forno. Schienale e gambale movimentabili per mezzo di pompe a gas 
servoassistite con comando a pedale bilaterale, pediera azionabile  mediante cremagliera 
manuale in nylon comandi bilaterali; piano rete in materiale plastico termoformato, 
disinfettabile, asportabile, con forature e bordi perimetrali rialzati per aerazione e 
contenimento materasso. Quattro ruote diam. 125 mm con freno bilaterale su ruote lato 
piedi e direzionabilita’ indipendente su una ruota lato testa. Spalle con telaio portante in 
legno massello e pannello in laminato plastico HPL conforme alla normativa EN 438 
(disponibile in tutte le colorazioni ABET PRINT) con maniglione di presa lato piedi. Nelle 
cornici laterali in massello, sono incorporate le guide di scorrimento verticale per le 
sponde. Dimensioni esterne cm. 212,5x99, piano rete cm. 199x86 altezza fissa cm. 55. 
Carico di lavoro sicuro kg. 170. 
 
020A43  SPONDE SCORREVOLI 
Coppia di sponde laterali di contenimento scorrevoli a saliscendi con fascia centrale in 
PVC semi trasparente; bloccaggio automatico, sbloccaggio di sicurezza, coprono 40 cm. 
sopra al piano rete, al quale si allineano quando sono abbassate. 
 

 


