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02990 poDosCopio luX
E’ un classico dispositivo per l’analisi del piede. E’ costituito da una 
struttura in legno laccato, un piano d’appoggio in cristallo ed uno 
specchio sottostante. La doppia illuminazione laterale, con led ad alto 
effetto, consente una visualizzazione dell’appoggio podalico ed evidenzia 
i punti di maggior e minore carico. Per un utilizzo in sicurezza, durante 
lo stazionamento del soggetto sul piano d’appoggio, è possibile ordinare 
l’accessorio “Podostabil 2” codice 01767. Carico di lavoro in sicurezza: 
kg 135. Dimensioni cm 46 x 55 x 33 h; Peso: kg 15.

Podoscopi

02991 poDoluX
E’ un podoscopio per l’analisi del carico plantare che offre la 
possibilità di avere una reale visualizzazione della pianta del piede e 
di evidenziare i punti di maggior e minor carico. Si caratterizza per 
un piano illuminato da luce a “led” a basso consumo, di alta potenza 
e lunga durata. L’altezza da terra del dispositivo consente un 
accesso agevolato. L’ampia base di appoggio per i piedi favorisce 
inoltre un confortevole e libero posizionamento. E’ fornito di una 
pellicola di protezione trasparente e rimovibile. Carico di lavoro in 
sicurezza: kg 170. Dimensioni: cm 53,5 x 40 x 17 h; Peso: 9 kg

02992 poDoColor
E’ un podoscopio che presenta le stesse caratteristiche strutturali e 
funzionali del PODOLUX cod. 02991. Permette di modificare, tramite 
un telecomando, l’intensità ed il colore della luce di illuminazione 
per ottenere una migliore visualizzazione dell’impronta secondo le 
necessità dell’utilizzatore. E’ fornito di una pellicola di protezione 
trasparente e rimovibile. Carico di lavoro in sicurezza: kg 170 , 
Dimensioni: cm 53,5 x 40 x 17 h; Peso: 9 kg

aC0584 pElliCola prottEttiVa 
Pellicola di protezione fabbricata 
con apposito materiale plastico 
flessibile trasparente ad alta 
rifrazione ed aderenza. E’ ideale 
per l’applicazione sugli articoli 
PODOLUX - cod. 02991 e 
PODOCOLOR - cod. 02992.

aC0677 intErruttorE Con CaVo
E’ possibile integrare i podoscopi 
cod. 02991 o 02992 con uno 
specifico interruttore per lo 
spegnimento senza scollegare 
l’apparecchio dalla rete elettrica.

aCCEssori

02049 goniomEtro rEtropiEDE
È costituito da un poligono in 
plexiglass con scala goniometrica, 
una lancetta ed un piedino che lo 
mantiene verticale. Lo strumento 
viene accostato al retropiede con il 
soggetto da esaminare in statica.

01767 poDostaBil 2
Offre una maggiore sicurezza al soggetto 
in esame durante le fasi di salita/discesa 
e di stazionamento su un podoscopio 
02990 o pedana stabilometrica PODATA 
01599. Carico di lavoro in sicurezza: kg 
135. Dimensioni cm 71 x 128 x 126 h; 
Peso: kg 28

NEW

02997 poDosCopio Color
Podoscopio con le medesime caratteristiche del modello “Podoscopio Lux” 
cod. 02990, con possibilità di cambiare il colore dell’impronta plantare. 
Carico di lavoro in sicurezza: kg 135. Dimensioni cm 46 x 55 x 33 h; Peso: kg 15.



391   

14

An
Al

is
i p

o
st

u
rA

li

Made in Italy

02993 Foot analyzEr 2.0
Il Foot Analyser 2.0 è un dispositivo medico CE 93/42 per la visita dei piedi. E’ 
costituito da una piattaforma in materiale bilaminato, da due fotocamere con 
relativa protezione e da un software che consente l’acquisizione e la comparazione 
di immagini dell’appoggio plantare e del retropiede. L’analisi può essere stampata, 
archiviata oppure inviata via e-mail. Il Foot Analyser 2.0 permette quindi di effettuare 
due fotografie per la diagnosi dei piedi, offrendo la possibilità di confrontare i risultati 
con le precedenti visite. Da abbinare esclusivamente al Podoscopio Lux cod. 02990 
e ad un computer con stampante a colori. La stampante ed il computer non sono 
inclusi. E’ possibile ordinare il computer dedicato e preconfigurato cod. 01799. 
Dimensioni cm 40 x 33 x 39,5 h; Peso: kg 5

Foot Analyser

02993 Foot analyzEr 2.0

02990 poDosCopio luX

Esempio di utilizzo

1

01799 ComputEr 
Computer da collegare al Foot Analyser 2.0 per poter effettuare la 
visita fotografica dei piedi. Acquistabile separatamente. Lo strumento 
permette, in qualsiasi momento, il confronto delle fotografie 
acquisite precedentemente con l’ultima diagnosi effettuata, 
consentendo quindi di valutare miglioramenti fisici ottenuti.

3 4

2

Avvicinamento dei due apparecchi illustrati a fianco. 
Il Foot Analyser 2.0 è utile per seguire costantemente una patologia 
e quindi capire se gli interventi terapeutici o le ortesi applicate 
risultano efficaci.

02104 stampantE 
Stampante a colori acquistabile dal cliente. Archiviamo le foto 
e scriviamo la diagnosi e la prescrizione medica. Tutti questi 
documenti potranno essere stampati e consegnati al paziente. 

NEW
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02994 pHysiCal analysEr 2.0
Il Physical Analyser 2.0 è uno strumento per l’analisi posturale che permette di fotografare ed analizzare tutto 
il corpo nelle quattro posizioni ortostatiche, nonchè l’allineamento delle spalle. E’ costituito da una pedana 
in bilaminato con asta in alluminio su cui scorre in verticale una webcam. E’ fornito insieme al software GPS 
5.0 che consente l’acquisizione e la comparazione di immagini. Il corretto posizionamento dei piedi sul piano 
frontale/posteriore e sagittale consente una ripetibilità della fotografia in momenti successivi. Eseguite le 
operazioni preliminari di taratura, si possono effettuare delle misurazioni angolari o lineari per i diversi distretti 
corporei, e direttamente sulla singola fotografia. Le misure effettuate possono essere archiviate insieme alla 
fotografia stessa nella cartella elettronica del paziente per la data di visita. Sulla foto possono essere riportate 
anche linee virtuali verticali ed orizzontali per riferimento alle misure da effettuare.  Stampante e computer 
non inclusi nella dotazione. E’ possibile ordinare un computer dedicato cod. 01799 con software GPS 5.0 
preinstallato e webcams configurate. Dimensioni cm 40 x 33 x 123 h; Peso: kg 5

Physical Analyser

02994 pHysiCal 
analysEr 2.0

01085 analizzatorE posturalE luX
Per maggiori informazioni consultare pag. 194

01799 ComputEr 
Computer da collegare al 
Physical Analyser 2.0 per 
poter effettuare la visita 
fotografica del corpo. 
Acquistabile separatamente.
Sulla foto possono essere 
riportate anche linee virtuali 
verticali ed orizzontali per 
riferimento alle misure da 
effettuare.  

3 4

1 2

Esempio di utilizzo

L’utente segue la traccia riportata 
sulla pedana per il corretto 
posizionamento dei piedi. Ulteriore 
riferimento è il centro del malleolo 
che deve stare in posizione 
ortogonale centrale rispetto 
alla linea retta ripostata sulla 
pedana per ciascuna delle 
posizioni indicate.

02104 stampantE
Le misure effettuate possono essere stampate e archiviate 
insieme alla fotografia stessa nella cartella elettronica del 
paziente per la data di visita.
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Made in Italy

02995 BoDy analysEr 2.0
Il Body Analyser 2.0 consente un’analisi fotografica del piede, retropiede e di tutto il corpo. Esso presenta, 
quindi, insieme e combinate le caratteristiche tecnico-funzionali degli articoli codice 02993 e 02994. 
La parte hardware si compone di una piattaforma in bilaminato con elementi di supporto a tre webcams. 
E’ fornito insieme al software GPS 5.0 che consente l’acquisizione e la comparazione di immagini. Il 
computer non è incluso, ma può essere ordinato come accessorio codice 01799 con software GPS 5.0 
preinstallato e webcams preconfigurate. Dimensioni: cm 40 x 33 x 123 h; Peso: 5 kg

Body Analyser

Una panoramica sulle possibilità di 
analisi posturale attraverso diversi 
dispositivi, in particolare l’analisi 
fotografica e la comparazioni di 
immagine acquisite in momenti diversi.

01799 ComputEr 
Computer da collegare al Body 
Analyser 2.0 per poter effettuare 
la visita fotografica dei piedi 
e della postura. Acquistabile 
separatamente. Lo strumento 
permette, in qualsiasi momento, 
il confronto delle fotografie 
acquisite precedentemente con 
l’ultima diagnosi effettuata, 
consentendo quindi di valutare 
miglioramenti fisici ottenuti.

3 4

2

02995 BoDy 
analysEr 2.0

02990 poDosCopio luX

01085 analizzatorE posturalE luX Per 
maggiori informazioni consultare pag. 194

1

Esempio di utilizzo

Il Body Analyser 2.0 
presenta, insieme 
e combinate, le 

caratteristiche funzionali 
del Foot Analyser 2.0 

cod.02993 e Physical 
Analyser 2.0 cod. 02994

02104 stampantE 
Stampe fotografiche a colori 

delle visite. Archiviamo le foto 
e scriviamo la diagnosi e la 

prescrizione medica. Tutti questi 
documenti potranno essere 

stampati e consegnati al paziente. 

NEW
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Studi per l’analisi posturale

codice 02108 - studio per l’analisi posturale fotografica del corpo

articoli rappresentati in dotazione:
2d.  Physical Analyser - cod. 02994
2c.  Analizzatore posturale LUX - cod. 01085
3.   Computer preconfigurato - cod. 01799
4.   Stampante - cod. 02104
5.   Proiettore - cod. 02105

accessori:
aC0768 CaVo HDmi
Cavo per connettere il proiettore al PC

codice 02106 - studio per l’analisi posturale fotografica del piede

articoli rappresentati in dotazione:
1.    Podoscopio LUX - cod. 02990
2a.  Foot Analyser - cod. 02993
3.   Computer preconfigurato - cod. 01799
4.   Stampante - cod. 02104
5.   Proiettore - cod. 02105

accessori:
aC0768 CaVo HDmi
Cavo per connettere il proiettore al PC2a

1

4
3

5

2d

2c

43

5

02106

codice 02107 - studio per l’analisi posturale fotografica del piede e del corpo

articoli rappresentati in dotazione:
1.    Podoscopio LUX - cod. 02990
2b.  Body Analyser - cod. 02995
2c.  Analizzatore posturale LUX - cod. 01085
3.   Computer preconfigurato - cod. 01799
4.   Stampante - cod. 02104
5.   Proiettore -  cod. 02105

accessori:
aC0768 CaVo HDmi
Cavo per connettere il proiettore al PC2b

2c

1

43

5 02107

02108
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Made in ItalyPODATA™ Analisi stabilometrica

(“Fisiologia articolare-volume III” - KAPANDJI •1999)

l’importanza dei piedi
Il piede è fondamentale per le funzioni dinamiche e posturali, e come 
suggerito dagli studi del biomeccanico francese Kapandji, possiamo 
considerare la pianta del piede come una volta sostenuta da tre archi. 
Le forze si ripartiscono in tre direzioni, verso i punti di appoggio 
della volta:
A. Verso il 1° metatarso; B. Verso il 5° metatarso; C. Verso il tallone.

la ripetibilità della misura
Per mezzo dell’unità diagnostica Podata™ il software consente di 
effettuare questa misura con spostamento virtuale delle celle di 
carico - gli elementi che “misurano” il peso – per posizionarle proprio 
in prossimità di questi punti e cioè il tallone, il 1° ed il 5° metatarso. 
Il grande vantaggio di questa operazione è che non è più necessario 
obbligare il paziente ad assumere determinate posizioni anche inusuali 
sulla pedana per garantire una ripetibilità della visita stabilometrica. 
Il paziente può posizionarsi in postura eretta sulla pedana in maniera 
naturale e libera consentendo al professionista di effettuare questa 
operazione virtuale di spostamento delle celle nei punti predefiniti 
garantendo la “ripetibilità” della misurazione. Questa invenzione è stata 
oggetto di brevetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE ARTICOLO 01599

PODATA
Alimentazione Primario: 230V-50/Hz
Assorbimento 0.2 A
Dimensioni (mm) 1002x464x468H
Dimensioni piano di lavoro in cristallo 430x400
Peso 35 Kg
Carico minino 30 Kg
Carico statico massimo 135 Kg
Fusibili 0.63A 250V 5x20mm
Collegamento USB USB 2.0
Sistema a 6 celle di carico con 6 convertitori A/D 12 bit
Celle 6x100Kg

Incertezza di misura
Peso: ±0.5% ÷ ±0.5kg

Baricentro: raggio di scostamento ≤5mm
Risoluzione (portata minima lettura) 100g
Dispositivo Classe secondo MDD 93/42 I con funzioni di misura

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
Internazionale0434

01599 poData™
Pedana stabilometrica, bipodalica con anche funzione di podoscopio 
che può essere direttamente connessa con computer. Il dispositivo 
è dotato di sei celle di carico che possono essere posizionate per 
rilevare la distribuzione del peso corporeo nei punti corrispondenti al 
1° metatarso, 5° metatarso e tallone di ciascun piede. Il software GPS 
5.0 rende possibile posizionare le sei celle di carico nei punti predefiniti 
sotto ciascun piede e questa operazione non solo semplifica i passi 
preliminari prima del test, ma elimina completamente qualsiasi necessità 
di posizionamento obbligato del paziente sopra la pedana. Questo 
posizionamento virtuale delle celle di carico garantisce la ripetibilità 
della misurazione, anche in momenti successivi. E’ anche usato per 
misurare  la localizzazione al suolo della proiezione del baricentro della persona 
ed i movimenti intorno ad essa. il dispositivo è stato certificato 
come medicale di classe i con funzione di misurazione. L’esame 
stabilometrico può essere eseguito in diverse “condizioni di esame”, 
nella ricerca delle afferenze che influenzano l’atteggiamento posturale 
della persona. Il computer non è incluso, ma può essere ordinato come 
accessorio codice 01799 con software GPS 5.0 preinstallato e webcams 
preconfigurate. Carico di lavoro in sicurezza: 135 kg; 
Dimensioni: 47 x 99 x 47 h cm; Peso: 35 kg

01767 poDostaBil 2
Offre una maggiore sicurezza al 
soggetto in esame durante le fasi 
di salita/discesa e di stazionamento 
su un podoscopio o pedana 
stabilometrica. E’ composto da una 
struttura base in bilaminato, barre 
laterali in alluminio e passamano 
in legno. Il dispositivo può essere 
ordinato singolarmente o essere  
parte di una stazione di analisi 
posturale (si veda pagine successive). 
Carico di lavoro in sicurezza: kg 135. 
Dimensioni cm 71 x 128 x 126 h; 
Peso: kg 28
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01762 gps 400
E’ una stazione di analisi posturale che si compone di diverse unità 
hardware e di un software denominato GPS 5.0. In dettaglio le unità 
sono un DESK TOP cod. 01800, una pedana stabilometrica PODATA 
cod. 01599 con sei celle di carico e fotocamera interna, una struttura 
di supporto PODOSTABIL 2 cod. 01767  per una maggiore sicurezza 
della persona durante le fasi di salita/discesa e di stazionamento, ed 
un dispositivo per l’analisi della postura L’ANALIZZATORE POSTURALE 
LUX cod. 01085 con fili di riferimento verticali/orizzontali ed uno 
specchio superiore. Tutti gli elementi hardware sono fissati tra di loro e 
il sistema nel suo insieme è stato certificato da ente notificato 
come dispositivo medico di classe i con funzione di misura. 
Il GPS 400 è, quindi, una stazione modulare costituita da tutti questi 
elementi. Il computer non è fornito in dotazione - è raccomandato 
l’acquisto del nostro computer preconfigurato cod. 01799. L’analisi 
posturale si compone sostanzialmente di un’analisi fotografica e di una 
stabilometrica.

GPS 400

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
Internazionale0434

destinatari:
La postura può rappresentare 
un linguaggio comune per 
diverse discipline mediche se 
vi è interesse a considerare 
il soggetto nella sua globalità 
nell’ambito di un programma 
di prevenzione, cura e 
trattamento multidisciplinare. 
I nostri sistemi di analisi 
posturale sono consigliati 
alle seguenti categorie 
professionali:
• Ortopedisti 
• Fisiatri 
• Fisioterapisti 
• Tecnici ortopedici 
• Osteopati 
• Chiropratici 
• Oftalmologi 
• Otorinolaringoiatri 
• Podologi 
• Ortodontisti 
• Logopedisti 
• Laureati in Scienze Motorie

Dispositivo medico di classe I Strumento di Misura - Brevettato cm 240 - 280

13
0

22
5

72

dimensioni

01085 
AnAlizzAtore posturAle lux

01767 
poDostABil 2

01800 
DesK top
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Made in ItalyGPS 100 e Cervical Test

Flessione laterale 
o inclinazione

Flessione ed estensione

piano frontale piano sagittale piano trasversale

01618 CErViCal tEst
Il Cervical Test è un caschetto elettronico digitalizzato per analisi posturale 
che va a verificare i movimenti nello spazio del cranio. Il sistema a caschetto 
elettronico digitale tramite il computer provvederà a visualizzare i valori per 
poterli confrontare con quelli che saranno rilevati durante le visite successive. 
Da un punto di vista funzionale la rotazione, la flessione-estensione e la 
flessione laterale destra o sinistra della testa sono parametri molto importanti 
per verificare la simmetria e la normale escursione che il capo del nostro 
paziente può eseguire. Vari strumenti, dall’osservazione clinica all’uso di 
inclinometri o goniometri, sono stati proposti. Il Cervical Test dispone di tre 
ponti di Wheatstone con sensori magnetosistivi che rilevano l’incidenza di 
campo magnetico in una determinata direzione sensibile. Questi sensori sono 
assemblati ortogonalmente, permettendo la lettura del campo magnetico 
terrestre incidente sui 3 assi. Il dispositivo dispone ancora di un accelerometro 
a 2 assi, permettendo la lettura delle sue inclinazioni verso il vettore gravità. 
Questa unità diagnostica è integrabile nei sistema di analisi posturale GPS 400, 
GPS 100 e Physical Analyser. Computer non incluso nella dotazione.

Questa unità consente la raccolta dei dati sui movimenti del capo del 
soggetto nello spazio: a destra / sinistra, la flessione, estensione, e 
rotazione. E‘ possibile verificare la simmetria del paziente 
e la normale gamma dei movimenti.

Rotazione o torsione

01759 gps 100
È un sistema di analisi della postura composto 
da diverse unità e da un software che consente 
l’acquisizione e gestione di immagini dei diversi 
tratti corporei e dell’appoggio podalico tramite 
due fotocamere. È composto dai seguenti 
elementi: Podostabil 2 cod. 01767; Podoscopio 
Lux new cod. 02990; Analizzatore Posturale 
Lux cod. 01085. Inoltre è fornita una scrivania 
DESK TOP codice 01800 in bilaminato con una 
colonna in plexiglas per il posizionamento delle 
fotocamere. Per ulteriori informazioni si invita 
a prendere visione della presentazione delle 
singole unità e delle specifiche del software. Il 
sistema consente l’analisi fotografica; l’analisi 
stabilometrica può essere integrata in seguito 
con l’acquisto della pedana PODATA cod. 
01599. Il computer non è fornito in dotazione - 
è raccomandato l’acquisto del nostro computer 
preconfigurato cod. 01799.
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01085 analizzatorE 
posturalE luX
È un dispositivo per l’analisi della 
postura del soggetto sul piano 
frontale/posteriore e laterale. Il 
dispositivo è composto da una 
pedana in bilaminato, due aste 
laterali in alluminio, degli indicatori 
di misura e dei cursori con fili di 
riferimento posturale (verticale 
di Barré) ed infine uno specchio 
superiore orientabile. Per soggetti 
di altezza superiore a cm 190 può 
essere applicato un accessorio 
codice 01777 - “Zanche” per 
l’estensione delle aste.
Dimensioni cm 80 x 72 x 225 h 
Peso: kg 19; Portata kg 135

01599 poData™
È un dispositivo innovativo per 
l’analisi stabilometrica soggetto 
a brevetto. Si tratta di una 
pedana in bilaminato con piano 
d’appoggio in cristallo, mentre 
al suo interno sono installate 6 
celle di carico ed una webcam. 
Viene fornito con software 
specifico multilingue per il suo 
utilizzo. Proprietà caratterizzante 
del dispositivo è la possibilità di 
rilevare il baricentro del soggetto 
in esame e la distribuzione del 
suo peso corporeo su ciascun 
piede - nei punti corrispondenti 
al 1° metatarso, 5° metatarso 
e tallone - indipendentemente 
da come il soggetto si posiziona 
in postura eretta sulla pedana 
medesima. 
Il dispositivo può essere ordinato 
anche singolarmente.
Dimensioni cm 47 x 99 x 47 h 
Portata kg 135; Peso: kg 35

01800 DEsK top
E’ una scrivania in bilaminato 
con una colonna in plexiglas 
per il posizionamento delle 
fotocamere che non sono 
comprese nella fornitura. 
In caso di acquisto di un 
laboratorio di analisi della 
postura  GPS 400 o GPS 100 
il desk top è già equipaggiato 
con una webcam.
Dimensioni: cm 71 x 50 x 130 h 
Peso: kg 40

ELEMENTI del GPS 400 e 100
Il GPS 400 si compone dei seguenti dispositivi:

01777 zanCHE
Questi supporti aggiuntivi 
consentono di alzare lo 
specchio per persone di 
altezza superiore a m 1,90. 
Da assemblare sul modello 
codice 01085.

aCCEssorio

01767 poDostaBil 2
Offre una maggiore sicurezza al 
soggetto in esame durante le fasi 
di salita/discesa e di stazionamento 
su un podoscopio o pedana 
stabilometrica. E’ composto da 
una struttura base in bilaminato, 
barre laterali in alluminio e 
passamano in legno. Il dispositivo 
può essere ordinato singolarmente 
o essere  parte di una stazione di 
analisi posturale (si veda pagine 
successive). Carico di lavoro in 
sicurezza: kg 135. Dimensioni cm 
71 x 128 x 126 h; Peso: kg 28

aCCEssorio
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Made in Italy

Raccolta di dati ed elaborazione delle immagini 
Può essere utilizzato con i seguenti sistemi di analisi posturali: GPS 400, GPS 100, Foot Analyzer, Physical Analyzer, Body Analyzer e Podata. 
Il software per le analisi posturali è modulare, cioè l’attivazione delle sue funzioni dipende dal sistema di analisi prescelto. In seguito si possono 
aggiungere le altre funzionalità in base alla scelta delle unità diagnostiche. Il software è impostato per una operatività multilingue. Se di interesse 
tuttavia possono essere effettuate delle traduzioni dall’inglese. Il software dispone di una funzione di assistenza in linea.

fotografie del soggetto in esame 
Una prima parte fondamentale del software dei nostri sistemi di analisi posturale è rappresentato dalla possibilità di registrare delle fotografie digitali 
per i diversi tratti corporei del soggetto in esame (piedi, ginocchia, tronco, tratto cervicale, intero corpo, bocca ecc.) Il professionista può scegliere 
tra possibili “condizioni di esame”, ovvero una serie di situazioni di test, mentre si ricerca quali afferenze posturali influiscano in modo negativo 
sulla postura del paziente al momento della visita (es. occhi aperti/chiusi, denti aperti/serrati, volto a destra/sinistra ecc.). Tali condizioni di esame 
possono essere anche personalizzate. Tutte le fotografie del paziente vengono alla fine salvate nella cartella personale. E’ inoltre possibile esportare 
tutte le informazioni della visita, dalle fotografie ai dati quantitativi per successive indagini cliniche ed elaborazioni statistiche.

SOFTWARE GPS 5.0

requisiti di sistema:
Processore Intel i3 o superiore / equivalente AMD; Memoria RAM: 4 Gb; Almeno 4 porte USB 
2.0; Risoluzione monitor: consigliata 1920x1200; Sistema operativo: Windows 7 o successivo.



www.chinesport.it400   

An
Al

is
i p

o
st

u
rA

li
SOFTWARE GPS 5.0 analisi fotografica

misure e simulaZioni
La fotografia del tratto corporeo del paziente nella posizione di interesse per l’analisi, può essere oggetto di misurazioni da parte del professionista. 
Queste misurazioni sulla fotografia possono essere effettuate dopo opportune calibrazioni ed essere di tipo lineare, angolare, angolare tra due 
segmenti. Dei fili a piombo virtuali possono essere tracciati sulle fotografie per disporre di ulteriori riferimenti durante le operazioni di analisi 
posturale e ricerca di dismetrie. Il professionista ha la possibilità di riprodurre virtualmente l’intero scheletro, la colonna vertebrale, altri tratti 
corporei e di fissare dei marcatori  “punti di repere” sul paziente.

6,3°

mm20
mm63

fotografie a confronto in momenti diversi 

Una fotografia registrata durante la visita in corso può essere immediatamente confrontata con un’analoga fotografia raccolta in un tempo 
precedente per valutare ad un primo confronto visivo se vi sono dei miglioramenti posturali post trattamento. Un ulteriore funzione specifica, proprio 
per rilevare anche le più impercettibili modifiche posturali, consente la sovrapposizione di due fotografie scattate in momenti diversi stilizzando i 
contorni e creando un’animazione. Sarà poi possibile consegnare al paziente un report stampato con queste evidenze. Estremamente agevole ed 
immediata è la funzione di recupero delle fotografie dalla banca dati di un determinato paziente. Questa funzione è denominata di “Griglia” poiché 
appunto tutte le foto registrate  vengono messe in griglia per posizione di analisi e per data. La selezione delle due fotografie di interesse per una 
comparazione avviene con un semplice click del mouse sulle stesse. 
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Made in Italy

Il Sistema Nervoso Centrale, affidandosi ai suoi sensori estero e propriocettivi, 
è capace di mettere a punto, istante dopo istante, le migliori strategie posturali 
adeguandole alla situazione contingente. Relativamente alla stazione eretta, si è 
osservato che questa efficienza si manifesta con la  distribuzione del peso 
corporeo sui due piedi. Più in particolare, quindi, i dati interessanti forniti dal 
software durante l’esame della stabilità del paziente sono i seguenti:
• la localizzazione al suolo della proiezione del baricentro della persona;
• la registrazione dinamica di tale proiezione nel momento dell’osservazione;
• la localizzazione e la dinamica del baricentro di ciascun piede;
• la ripartizione del carico fra piede destro e sinistro;
• la ripartizione del carico fra 1° metatarso, 5° metatarso e tallone.
Questi dati arricchiscono l’analisi posturale nelle ricerca delle cause degli 
atteggiamenti posturali non corretti e delle possibili disfunzioni, nonché per 
la definizione delle migliori azioni in prevenzione e/o soluzioni terapeutiche. É 
importante ricordare che la tendenza a deviare verso destra o verso sinistra non 
è in diretta relazione con l’essere destrimane o mancino. Si sottolinea sempre 
l’importanza dell’opportunità di trattamento multidisciplinare e della possibilità 
offerta dal software di esportare tutti i dati quantitativi e fotografie dei pazienti 
per indagini cliniche ed elaborazioni statistiche. Anche in questo caso, come per 
la prima parte del software già descritta, il professionista può scegliere tra delle 
possibili “condizioni di esame”, ovvero una serie di situazioni di test, mentre si 
ricerca quali afferenze posturali influiscano in modo negativo sulla postura del 
paziente al momento della visita (es. occhi aperti/chiusi, denti aperti/serrati,  
volto a destra/sinistra etc.). Tali condizioni di esame possono essere anche 
personalizzate.  

L’ANALISI DI FOURIER permette di identificare quali parti del corpo sono in 
movimento e a che frequenza esse si muovono. L’intero corpo viene rappresentato 
nell’analisi della frequenza fondamentale e tutte le altre parti sono rappresentate 
nelle armoniche visualizzate nei grafici. L’analisi viene eseguita nei 3 assi dello 
spazio analizzando gli spostamenti laterali, quelli longitudinali e quelli sull’asse Z 
(il verticale) cioe’ l’analisi della variazione del peso del paziente nel suo naturale 
movimento sussultorio.

01897 FunCtional assEssmEnts
For postural patHologiEs 
Estratto dal libro “Interferenze orali nelle sindromi 
cranio-mandibolari-cervicali e posturali” capitolo 3 e 4. 
Il volume è il risultato di 20 anni di costante ricerca 
portata avanti dall’autore in materia di posturologia 
e, al tempo stesso, e di nuovi  legami con discipline 
collegate come la logopedia, l’otorinolaringoiatria, senza 
scordare l’osteopatia o la chiropratica. Edizione in lingua 
italiana; inglese; Autore: Dr. Andrea Pelosi. 
Formato 17 x 24; Pagine 60

01936.DVD analisi posturali 
Corso tEoriCo-pratiCo
Il video corso vuole offrire dei cenni sulle afferenze 
posturali e loro implicazioni in generale sulla postura. 
La conseguente analisi posturale viene condotta su un 
piano pratico descrivendo le possibili verifiche e test sul 
soggetto in esame, nonché le apparecchiature disponibili 
per valutare l’evoluzione nel tempo di un atteggiamento 
posturale non corretto. Il piano dell’opera è suddiviso in n. 
3 DVDs,; Durata: circa 3 ore; Relatore: Dr. Andrea Pelosi; 
Lingue disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco.

SOFTWARE GPS 5.0 analisi fotografica



www.chinesport.it402   

An
Al

is
i p

o
st

u
rA

li

01462 
manualE DElta lEg
Guida al “Delta Leg”, uno strumento 
manuale non invasivo per la valutazione 
della eterometria degli arti inferiori in scarico. 
Autore: Dr. Flavio D’Osualdo (responsabile centro di 
riabilitazione infantile in Udine - Italia) 
Lingue disponibili: Italiano, Inglese

01303 DElta lEg
Il Delta Leg è un dispositivo non invasivo per la valutazione della 
eterometria degli arti inferiori in scarico. Esso consiste di una barra su cui 
sono applicate due pedane ortogonali: una è fissa e funge da riferimento, 
la seconda è mobile lungo l’asse longitudinale della barra ed è dotata di un 
puntatore; quest’ultimo indica il valore numerico della eterometria, positivo 
o negativo, su di una scala millimetrata posta sulla superficie superiore 
della barra, con il valore “zero” corrispondente alla pedana di riferimento. 
La rigorosa struttura dello strumento, il preciso sistema di scorrimento 
della pedana mobile e la presenza della scala millimetrata, permettono di 
misurare in modo affidabile e rapido delle differenze di lunghezza degli arti 
inferiori con un margine di incertezza di pochi millimetri.
Il manuale (cod. 01462) viene fornito con il dispositivo.
cm 45 x 28,5 x 22,5 h  -  kg 2

Strumenti per analisi posturali 

pedana moBile

pedana fissa

01706 arComEtro D’osualDo 
L’arcometro consiste in uno strumento manuale composto da una barra 
millimetrata sulla quale sono posizionate tre aste: una è fissa ad un’estremità, 
quella centrale è mobile su due assi e la terza è mobile su un asse. 
Le estremità delle tre aste individuano tre punti, per i quali passa una ed 
una sola circonferenza della quale con l’arcometro si misurano due valori: 
una corda e la relativa freccia. In base a questi dati si può calcolare l’angolo 
di Cobb ed il raggio di curvatura mediante l’utilizzo di apposite tabelle a 
doppia entrata. Insieme allo strumento viene fornita una tavola per il calcolo 
dell’angolo di Cobb (uso corrente ad integrazione dell’esame clinico). 
Il manuale (cod. 01769) viene fornito con il dispositivo.

La schemata rappresenta l’arcometro con il principio di funzionamento: si 
noti che per semplicità di calcolo la barra intermedia va collocata nel punto 
mediano tra le due barre laterali.

01769 
manualE arComEtro D’osualDo    
Manuale per l’uso dell’ “Arcometro” strumento 
validato non invasivo per la misurazione della cifosi e 
della lordosi.  
Autore: Dr. Flavio D’Osualdo (Direttore del Cen tro 
Pediatrico di Riabilitazione a Udine - Italia); Lingue 
disponibili: Italiano/Inglese
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Made in Italy

06855 inClinomEtro D'osualDo
Strumento per la misurazione dell’angolo di Cobb e del gibbo. 
L’inclinometro è costituito da un elemento quasi rettangolare di plexiglas 
recante una scala goniometrica, al cui centro è posizionata una piccola 
asta libera di ruotare e recante una bolla; l’estremità libera dell’asta reca 
l’indice di lettura per la scala goniometrica. Il lato più lungo del rettangolo 
presenta una rientranza per renderne più agevole l’applicazione sul 
paziente (nel caso in cui le spinose siano sporgenti). L’inclinometro è uno 
strumento manuale, normalmente utilizzato in due situazioni cliniche: 
1. nella misurazione dell’angolo di rotazione del tronco durante il test di 
anteroflessione; 
2.  nella misurazione dell’angolo di Cobb sulle radiografie (sia in proiezione 

AP che LL), quindi sia nella scoliosi che nella cifosi/lordosi. Il manuale 
(cod. 01304) viene fornito con il dispositivo.

L’angolo 
di Cobb 
è dato dalla 
somma 
dei due angoli 
di inclinazione 
delle limitanti.

tecnica di misuraZione dell’angolo di coBB con l’inclinometro
sulle radiografie

La misurazione dell’angolo è più veloce del metodo tradizionale (è sufficiente accostare lo strumento alle vertebre limite e leggere il valore sulla 
scale graduata), non richiede strumenti aggiuntivi, non deteriora le radiografie, semplifica la misurazione eliminando quindi alcune possibili cause 
di errore. Un vantaggio dell’inclinometro sugli altri strumenti è dato infine dalla possibilità di misurare sia l’angolo di rotazione del tronco (gibbo) 
sul paziente, sia l’angolo di Cobb sulle radiografie con un solo semplice strumento.

01304 
manualE inClinomEtro D’osualDo
Manuale per l’uso dello strumento 
“Inclinometro” non invasivo per la misurazione 
dell’angolo di Cobb e del gibbo. Autore: Dr. 
Flavio D’Osualdo (Direttore del Centro Pediatrico 
di Riabilitazione a Udine - Italia); Lingue 
disponibili: Italiano/Inglese/Tedesco/Spagnolo/
Francese

Strumenti per analisi posturali 

02049 goniomEtro rEtropiEDE 
Il Goniometro Retropiede, o Pedigoniometro, è uno strumento semplice ed intuitivo, disegnato per misurare l’allineamento del retropiede fin dalla prima età 
evolutiva. È costituito da un poligono in plexiglass recante una scala goniometrica, una lancetta ed un piedino che lo mantiene verticale. Lo strumento viene 
accostato al retropiede con il soggetto da esaminare in statica. La lancetta viene orientata parallela all’asse del retropiede ed il valore del valgismo o del varismo 
risulta immediatamente leggibile in gradi. I limiti di normalità non possono essere indicati in modo assoluto, dal momento che essi variano in relazione all’età e 
alle modalità di carico (mono o bipodalico); tuttavia si può grossolanamente indicare come soglia di attenzione un valgismo superiore a 10° e qualsiasi valore di 
varismo. Nei casi dubbi non è tanto il valore assoluto quanto l’andamento nel tempo che ci orienterà per una situazione fisiologica o meno.
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06830 analizzatorE
Analizzatore dislivello delle creste 
iliache. Per valutare la dismetria 
degli arti inferiori.

06810 Filo a piomBo

06800 goniomEtro

06135 twin mirror
Twin-mirror è un dispositivo con specchi per visualizzare la 
postura globale del paziente. Struttura in acciaio verniciata ed 
incernierata. Fissato alla parete con ruote per l’orientamento 
degli specchi che si chiudono a libro.
Dimensioni cm 100 x 2 x 200h

Altri strumenti per analisi posturali 

06730 sEt spEssori g
n. 1 spessore da 0,5 cm
n. 6 spessori da 1 cm

06061 postEr
Morfologia del piede, 
accoppiato su pannello 
con nucleo in materiale 
espanso da cm 1 di 
spessore. Lato immagine 
con plastificazione opaca 
anti riflesso.
Formato cm 66,5 x 48h.
Edizione in italiano

m30 piEDE normalE
cm 13 x 24 x 9h - kg 0,4

m31 piEDE piatto
cm 12 x 24 x 10h - kg 0,4

m32 piEDE CaVo
cm 13 x 23 x 10h - kg 0,4

m30

m32

m31
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Struttura realizzata in profilo estruso 
di alluminio trattato con polveri 
epossidiche a forno e con sistema 
blocca lastra incorporato. I vari 
componenti sono uniti tra loro per 
mezzo di giunti angolari stampati 
in nylon. Impianto luminoso a luce 
fredda con lastra acrilica opalina 
bianca.

06225 
nEgatiVosCopio B
Quadrato
cm 43 x 12 x 43h
220 V - 50 Hz

06215 
nEgatiVosCopio a
Orizzontale
cm 90 x 12 x 43h
220 V - 50 Hz

06245 
nEgatiVosCopio C
Orizzontale
cm 127 x 12 x 43h
220 V - 50 Hz

Negativoscopi e lampade

XBF001
nEgatiVosCopio o-V
Negativoscopio con cassa in lamiera in acciaio stampata e verniciata 
con polveri epossidiche, reggi pellicola e rulli.
Diffusore originale in estruso opale, lampade di illuminazione a luce 
fredda uniformemente distribuita.
Modello orizzontale/veritcale
220 V - 50/60 Hz
Dimensioni cm 97 x 43 h.

Xul005 
nEgatiVosCopio 
a lED 42X49
Superficie illuminata 
35 x 42 cm. 25W.
CE 93/42.

Xul006 
nEgatiVosCopio 
a lED 82X49
Superficie illuminata 
75 x 42 cm. 50W.
CE 93/42.

Negativoscopi orizzontali piatti X-ray con tecnologia a led. 
Spessore di soli 2,6 cm. Cornice in alluminio.Temperatura di colore 
6500 K e luminosità di 2500 cd/cm2. Vita media dei LED 50.000 ore.
Alimentazione 110/220 V – 50/60 Hz.

Xul001
lampaDa lED Con lEntE
Lampada a luce fredda con lente di 
ingrandimento da 12,7 cm di diametro 
su braccio snodabile di 84 cm. 5 
Diottrie. 80 led per 8 W. Alimentazione 
230V 50/60 Hz. Dotata di morsetto per 
fissaggio al tavolo.
Stativo ordinabile separatamente.
CE 93/42.

Xul003 
lampaDa alogEna pEr Esami
Lampada alogena per esami. Fornisce 
50.000 lux a 50 cm di distanza. 
Potenza 35W. Resa cromatica 95%. 
Temperatura di colore 4000 K. 
Funzionamento a bassa tensione. 
Alimentazione 230V-50 Hz. Dotata 
di morsetto per fissaggio al tavolo. 
Stativo ordinabile separatamente.
CE 93/42.

Xul004 
statiVo pEr lampaDE
Stativo a 5 ruote per i modelli 
XUL001-02-03. Peso 8,8 kg.

aCCEssorio

Xul002
lampaDa lED pEr Esami
Lampada per esami a led. 
Fornisce 15.000 lux a 50 cm di distanza. 
Potenza 10W. Resa cromatica >80%. 
Temperatura di colore 3000 K. 
Funzionamento a bassa tensione. 
Alimentazione 230V-50 Hz. 
Dotata di morsetto per fissaggio al tavolo. 
Stativo ordinabile separatamente.
CE 93/42.

lampaDE
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Bilance per uso medico ospedaliero

06525
BilanCia pEra
Meccanica in acciaio verniciato.
Quadrante ad orologio, divisione  
g 1000, peso kg 4, tiratura classe IIII. 
cm 30 x 46 x 10h

01074 
BilanCia mECCaniCa
Meccanica da terra, uso privato.
Quadrante ad orologio, divisione kg 1,
peso kg 4. 
cm 31,5 x 46,8 x 11,5h

06500
BilanCia a Colonna 
Con altimetro
Divisione 500 gr.
Portata 150 kg.
Classe di precisione IIII
cm 31 x 23 x 200h

01044
BilanCia a Colonna 
Senza altimetro.
cm 31 x 23 x 90h

06600
statimEtro a muro
Scala graduata 
da cm 65 a 200.
Divisione 5 mm

portata
kg 150

01969 
BilanCia DigitalE
Piattaforma extra largecon tappetino in “gomma” 
a bolle antiscivolo.
Sali-scendi-leggi il peso, spegnimento 
automatico. Divisione g 100, peso kg 2,6, 
alimentazione a batterie. 
cm 43,3 x 37,3 x 5h

portata
kg 150

portata
kg 150

portata
kg 200

Xwu004  
BilanCia DigitalE a Colonna
Bilancia digitale a colonna con le seguenti funzioni: 
peso, tara, BMI, blocco peso, peso mamma/bimbo, 
azzeramento, autoff programmabile. Alimentazione 
elettrica con batterie ricaricabili. Visore con due display 
LCD per la visualizzazione dei dati. Porta RS232. Piedini 
regolabili. Divisione 50-100 g. Classe di precisione III. 
Portata kg 200. Dimensioni 36x565x111 h cm.

Xwu005 
statimEtro portatilE Hr1
Altimetro meccanico pieghevole e portatile, in materiale 
plastico ABS. Scala graduata 0,65-210 cm. Divisione 1 
mm. Peso kg 2.

Conformi alla direttiva 90/384 CEE, tarate classe iii e iiii

portata
kg 200
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Xwu002  
BilanCia spECialE
Pesapersone elettronica a piattaforma larga con superficie antiscivolo, progettata 
soprattutto per persone obese. Facilmente trasportabile grazie alle ruote in 
dotazione. Alimentazione elettrica con batterie ricaricabili. Visore con due display 
LCD per la visualizzazione dei dati. Porta RS232. Piedini regolabili. 
Divisione 100 g. Classe di precisione III. 
Portata kg 300. Peso kg. 14. 
Dimensioni 55x55x9 cm.

Xwu003 
BilanCia a pEDana
Pesapersone elettronica con ampia piattaforma per facilitare 
la salita a pazienti in carrozzina. Funzione tara per determinare 
il peso netto del paziente. memorizzazione del peso di cinque 
sedie a rotelle. Facilmente trasportabile grazie alle ruote in 
dotazione. Alimentazione elettrica con batterie ricaricabili. 
Visore con due display LCD per la visualizzazione dei dati. 
Porta RS232. Piedini regolabili. 
Divisione 100 g. Classe di precisione III. 
Portata kg 300. 
Dimensioni 88x115x7 h cm.

Xwu006 
BilanCia pEDiatriCa
Bilancia pediatrica per neonati di peso 3-6 kg, con un piatto pesa di 56x25 cm. 
Ha le seguenti funzioni: peso, tara, blocco peso movimento neonato, stampa, 
azzeramento, spegnimento automatico. Visore con display LCD da 25 mm. 
Porta RS232. Piedini regolabili. 
Divisione 1/2 g. Classe di precisione III.
Dimensioni 56x38x14 h cm.
Su richiesta è fornibile lo stesso modello con portata superiore.

Xwu001 
BilanCia a poltrona DE5
Pesapersone elettronica progettata per offrire maggiore 
comodità. Accessibilità di seduta da tre lati, facilitazione che 
si ottiene per mezzo dei poggia piedi e dei poggia braccia 
ribaltabili, dotata di ruote di cui due frenanti. Alimentazione 
elettrica con batterie ricaricabili. Visore con due display LCD 
per la visualizzazione dei dati. Porta RS232. 
Divisione 100 g. Classe di precisione III. 
Portata kg 300. Peso kg. 25. 
Dimensioni 88x68x95h cm.

Bilance per uso medico ospedaliero

portata
kg 300

portata
kg 300

portata
kg 300
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01378 Kit DinamomEtri mano
Il kit è composto da tre strumenti contenuti in una comoda valigetta. Offrono 
numerose funzioni per gli impieghi di screening standard e per la diagnostica di 
traumi e patologie della mano.
Dimensione cm 31 x 23 x 10 h - kg 1,5

1  il dinamometro idraulico per la mano 
è progettato per garantire un funzionamento affidabile costante nel tempo. 
È uno strumento di precisione, la cui accuratezza può risultare pregiudicata da un 
uso improprio.  Accertarsi che il paziente indossi il cinturino di sicurezza per ridurre al 
minimo il rischio che lo strumento possa cadere accidentalmente.

funzioni
lettura a doppia scala. 
Visualizza la forza di pressione in libbre e chilogrammi, con una lettura massima 
di 200 libbre o kg 90. 
ago con funzione di tenuta del picco. 
Per comodità e per semplificare la registrazione dei dati, mantiene automaticamente il 
valore più alto misurato, indicato dall’ago con funzione di misura del picco. 
La lettura rimane sull’indicatore fintanto che questo non viene azzerato.
precisione e riproducibilità.
È isometrico durante l’uso, con movimenti pressoché impercettibili dell’impugnatura, 
indipendentemente dalla forza di pressione. 
Vengono così garantiti risultati precisi e riproducibili.
impugnatura regolabile.
Per adattarsi a mani di diversa grandezza, l’impugnatura può essere regolata 
in cinque posizioni: da 1.3/8” a 3.3/8”, con incrementi di mezzo pollice.
Poiché la forza di pressione può variare anche nello stesso paziente, questa funzione 
permette al terapista di quantificare la forza di pressione per oggetti 
di dimensioni diverse.

Benefici
Alcuni pazienti possono essere riluttanti a esercitare il massimo sforzo nei test 
di valutazione della presione. La ripetizione del test dopo una breve pausa di riposo 
permetterà di capire se il paziente sta esercitando il massimo sforzo.
1.  Testare la presione nel modo abituale, rilevando le letture con l’impugnatura 
    in ciascuna posizione del dinamometro.
2.  Eseguire il test sulla mano sana e poi su quella infortunata. 
    Permettere al paziente di vedere le misurazioni.
3.  Ripetere il test dopo una pausa di cinque minuti.

Di solito se il paziente ha eseguito il test con il massimo sforzo, le letture nelle varie 
posizioni di pressione presenteranno variazioni inferiori al 10%. Se invece il paziente 
non ha esercitato il massimo sforzo, si avranno variazioni maggiori e incostanti tra un 
test e l’altro.

2  dinamometro idraulico del dito, 
permette una precisa e reale misurazione della pressione esercitata. 
Il dinamometro, nella misurazione, viene tenuto in mano dal terapista 
mentre il paziente esercita solo la pressione con le dita. La lettura rimane 
sull'indicatore fintanto che questa non viene azzerata.

3  goniometro del dito, strumento in acciaio inox, ideale per la 
misurazione delle articolazioni metacarpali, falangee e interfalangee. La 
visualizzazione dei gradi è indicata su entrambi i lati del goniometro.

1

2

3

1

2
3

01051
VigorimEtro
Strumento per la misurazione esatta della forza delle singole dita 
o della mano completa. Indicazioni per: disturbi dei nervi centrali; 
disturbi delle patologie del midollo spinale; disturbi dell’apparato 
muscolare.

Esami strumentali
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a tutti i professionisti che usano i nostri sistemi di analisi posturale in Italia 
e all’estero. L’intento è quello di promuovere una comunità scientifica 
interdisciplinare per il confronto delle esperienze sul campo, e la ricerca 
continua sulla postura e sulle sue possibili alterazioni. Questo sito tematico 
sarà oggetto di campagne di web marketing. Richiedete gratuitamente la 
Vostra iscrizione. 

• E’ possibile inoltre prendere visione dei corsi di formazione su diversi temi 
connessi alla postura e programmati sia in Italia che all’estero. I corsi sono 
accreditati dal Ministero della Salute ed i relatori sono medici e specialisti. 

• E’ attivo un servizio tecnico di supporto per possibili quesiti e necessità 
di approfondimento sul funzionamento e potenzialità del software, nonché per 
raccogliere tutte le possibili segnalazioni di miglioramento. Tecnici specializzati 
tengono monitorato le eventuali segnalazioni con assegnazione di priorità e 
conseguente gestione. 

• le versioni più aggiornate del software sono messe gratuitamente 
a disposizione dell’utenza in area di download, e viene pubblicata della 
documentazione scientifica che può contribuire ad approfondimento, quali tesi 
di laurea, indagini cliniche, libri, redazionali e testimonianze.

GPS Medical Community

Che cosè la gps Community
La ditta Chinesport di Udine ricerca e sviluppa da 
parecchi anni dispositivi per lo studio della postura e 
Le offre ora la possibilità di iscriversi gratuitamente 
ad una comunità medico scientifica denominata GPS 
Community. Il denominatore comune è il riconosci-
mento dell’importanza dell’analisi posturale e l’utiliz-
zo del software GPS con una pedana stabilometrica 
a tre o sei celle di nostra realizzazione.
La ditta Chinesport S.p.A. mette a disposizione di 
questa comunità medico scientifica dei coordinatori 
ed esperti con pluridecennale esperienza nel settore.
L’obiettivo è che GPS Community possa diventare 
l’ambito preferenziale di collegamento fra tutti gli 
utilizzatori per le ragioni di seguito espresse:   

COLLEGAMENTO: gli utilizzatori potranno mettere in 
comune, opportunamente resi anonimi per la privacy, 
elaborazioni statistiche e consulti.
RICERCA: creazione di una banca dati per ricercare 
standard di normalità posturale tuttora non esistenti, 
attraverso aree dedicate.
FORMAZIONE: possibilità di partecipare ad incontri 
dedicati, anche presentandosi come relatori con propri 
lavori e casi.
AGGIORNAMENTO: possibilità di scaricare aggiornamenti 
gratuiti del software e articoli sull’argomento.
PROMOZIONE: possibilità di essere visibili come “Centro 
studio sulla postura” con indicazione, per i soggetti 
interessati, di come raggiungervi per un’eventuale visita 
posturale.
SVILUPPO: dalle idee che usciranno da tutti, portare a 
successive implementazioni del software GPS; tutte 
le segnalazioni saranno registrate e riceveranno una 
priorità di realizzazione.

stai cercando un professionista 
qualificato per sottoporti ad 
un’analisi posturale completa 
ed attenta? 

HELPDESK
Usa la funzione di HELPDESK per supporto tecnico 
o per segnalare opportunità di miglioramento. 
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Se cercate uno scheletro artificiale, scoprirete grandi differenze sia di qualità sia di prezzo. Uno
scheletro economico potrebbe forse apparire adatto per il vostro budget, ma offre anche una
qualità affidabile e dettagli anatomici realistici? È privo di prodotti chimici tossici, in modo da
non esporre i vostri alunni, studenti, colleghi o pazienti a sostanze pericolose? Offre un buon servizio per molti 
anni, o è necessario sostituirlo già dopo qualche mese? Prima di procedere all’acquisto, prendete in seria 
considerazione i seguenti punti:
• Vengono riprodotte tutte le oltre 200 ossa del corpo, anche ossa come lo ioide o il processo stiloideo
• Si tratta di un calco naturale con struttura superficiale identica all’originale
• I denti sono modellati e applicati singolarmente
• Le braccia e le gambe possono essere staccate e riattaccate con facilità
• Il cranio può essere comodamente scomposto e riassemblato
• Tutte le aperture alla base del cranio sono presenti
• Le orbite hanno una forma realistica, il canale ottico è rappresentato
• La cartilagine costale sulla gabbia toracica è resistente e stabile
• La gabbia toracica è montata in modo robusto e non rischia di crollare
• I materiali utilizzati sono pregiati e resistenti
• Tutte le parti in metallo sono realizzati esclusivamente in acciaio inox
• Il modello è sicuro e non è tossico

a10 
sCHElEtro ClassiCo stan, su CaVallEtto a 5 gamBE, Con rotEllE
Questo modello classico (noi lo chiamamo Stan) è da oltre 50 anni sinonimo di qualità in ospedali, scuole, 
università e laboratori. Tutti i modelli vantano i vantaggi standard indicati qui sopra. 170 cm; 7,6 kg

Tutti i cavalletti a 5 piedi con 
rotelle sono dotati di freno

A10

Anatomia

a10/1 
sCHElEtro ClassiCo stan, su CaVallEtto appEso 
a 5 gamBE Con FrEno 
186 cm; 8,3 kg
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Anatomia

a18 
mini sCHElEtro ”sHorty”, su BasE
Mini scheletro di categoria superiore. Con l’ausilio 
di innovativi hardware e software abbiamo ridotto 
lo scheletro a metà della sua grandezza naturale 
(80 cm), riproducendo le strutture anatomiche 
in modo ottimale. Il cranio è staccabile e 
scomponibile in 3 parti (calotta, base cranica, 
mandibola). Le braccia e le gambe sono staccabili. 
Le articolazioni dell’anca sono montate in modo 
tale da poter dimostrare la rotazione naturale.
88 cm; 1,5 kg

A18

a13 
sCHElEtro Di lusso sam, su CaVallEtto a 5 gamBE, Con rotEllE E FrEno
Il nostro modello di punta offre naturalmente tutti i vantaggi che vi aspettate e che vi sono noti dai 
nostri scheletri standard. Sam vi permette inoltre di dimostrare i movimenti del cranio nelle articolazioni 
della testa e di imitare le posizioni naturali del corpo, grazie alla colonna vertebrale completamente 
flessibile. Con l’incomparabile combinazione di colonna vertebrale flessibile, origini ed attaccature di 
muscoli, ossa numerate, legamenti articolari flessibili e di un’ernia del disco tra la 3. e la 4. vertebra 
lombare questo modello top visualizza più di 600 strutture di interesse medico ed anatomico. 
Riassunto delle caratteristiche: 
• oltre 600 particolari denominati e numerati a mano 
• origini e attaccature dei muscoli dipinte a mano 
• legamenti articolari flessibili 
• colonna vertebrale flessibile 
• nervi spinali e arterie vertebrali uscenti 
• ernia del disco intervertebrale tra la 3a. e la 4a. 
vertebra lombare 
170 cm; 8,2 kg 
      L/E www.

A13

a13/1 
sCHElEtro Di lusso sam appEso 
su CaVallEtto Con FrEno
186 cm; 8,5 kg
      L/E
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Anatomia

m34 
moDEllo Di sCHElEtro DEl piEDE Con lEgamEnti
Questo modello dettagliato evidenzia numerosi legamenti e tendini importanti, 
tra cui il tendine di Achille e del peroneo lungo della caviglia. Il modello prevede 
l’osso del piede e porzioni inferiori di tibia e fibula, compresa la membrana 
intraossea che si trova tra i due. Sono inoltre illustrati tutti i legamenti e i tendini 
anatomicamente rilevanti, grandi e piccoli. 23x18x30 cm, 0,6 kg
      L/D/E/F/I/S/P/J/R/C

m30 
piEDE normalE
Oltre alle strutture superficiali sul lato interno sono 
raffigurati anche ossa, muscoli e legamenti. 
13x24x9 cm; 0,4 kg 
       L/D/E/F

Alla fine del capitolo 
vasta scelta 
di tavole didattiche

M34

M32

M30

M31

M34/1

m34/1 
moDEllo Di sCHElEtro DEl piEDE Con lEgamEnti E musColi
Questo modello anatomicamente dettagliato del piede e del polpaccio può 
essere smontato in 6 pezzi asportabili, per consentire uno studio dettagliato 
della regione. Il modello non propone solo ossa ma anche muscoli, tendini, 
legamenti, nervi, arterie e vene. La vista frontale mostra i muscoli estensori 
del polpaccio. I tendini possono essere seguiti nel loro passaggio sotto i 
legamenti trasverso e crociato della coscia, sino ai punti d’inserzione. Sono 
inoltre visibili tutte le guaine dei tendini. Sulla porzione dorsale del modello 
il muscolo gastrocnemio è asportabile, per consentire di osservare gli 
elementi anatomici più profondi. La pianta del piede è rappresentata in tre 
strati. Il primo mostra il flessore breve delle dita. Questo muscolo può essere 
asportato per mettere in luce il quadrato della pianta, il tendine del flessore 
lungo delle dita e il flessore dell’alluce. A sua volta questo secondo strato può 
essere asportato per evidenziare i dettagli anatomici più profondi.
23x26x19 cm, 1,1kg
      L/D/E/F/I/S/P/J/R/C

m32 
piEDE CaVo (pEs CaVus)
Oltre alle strutture superficiali sul lato interno sono 
raffigurati anche ossa, muscoli e legamenti. 
13x23x10 cm; 0,4 kg
       L/D/E/F

m31 
piEDE piatto (pEs planus)
Oltre alle strutture superficiali sul lato interno sono 
raffigurati anche ossa, muscoli e legamenti. 
12x24x10 cm; 0,4 kg
       L/D/E/F
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A291

Anatomia

a23 
Cranio, moDEllo ClassiCo, 
Dipinto, in 3 parti
Le origini (in rosso) e le attaccature (in blu) 
dei muscoli sono illustrate a colori nel lato 
sinistro del cranio. Con numerazione delle 
ossa e delle strutture del cranio sul lato 
destro. Il cranio illustra oltre 140 dettagli 
anatomici. 20x13,5x15,5 cm; 0,7 kg
       L/E

A23

a21
Cranio, moDEllo ClassiCo, 
Con numErazionE, in 3 parti 
Cranio con numerazione e suture 
craniche a colori.  20x13,5x15,5 cm; 
0,7 kg
       L/D/E/S/F/P/I

A21

a20 
Cranio, moDEllo ClassiCo, in 3 parti
Il nostro cranio classico combina qualità ed utilià. Ognuno degli 8 modelli 
diversi è caratterizzato da particolari straordinari ad un prezzo conveniente. 
La versione standard A20 in 3 parti rappresenta un’ottima scelta per lo studio 
anatomico di base ed è raccomandabile anche come regalo medico. 
Come alternativa potete scegliere una delle versioni più particolareggiate con 
altre strutture anatomiche come origini ed attaccature dei muscoli, ossa e 
strutture numerate a mano, o con un cervello completo in 5 parti. 
20x13,5x15,5 cm; 0,6 kg

a20/1 
Cranio Con VErtEBrE CErViCali, in 4 parti
In questo modello il cranio è stato montato sulle vertebre cervicali ed è 
asportabile. Sono rappresentati il rombencefalo, il midollo spinale, i nervi 
cervicali, le arterie vertebrali, le arterie basilari e le arterie cerebrali posteriori. 
Su cavalletto.
20x13,5x15,5 cm; 1,4 kg

A20/1A20

a291
Cranio sComponiBilE ColoratoVErsionE DiDattiCa (22 parti)

a290
Cranio sComponiBilE ComE a291 ma non Colorato
Questo pregiato calco naturale in plastica resistente e indeformabile
evidenzia con grande chiarezza la struttura complessa del cranio umano. Le 22 
realistiche ossa singole si possono inserire stabilmente nelle suture craniche ben 
marcate grazie a elementi di connessione robusti, quasi invisibili e a chiusura 
precisa. In questo modo, il cranio è sempre sicuro e facile da maneggiare, 
senza il rischio che si scomponga subito, cosa che lo distingue in positivo dagli 
instabili modelli con elementi di connessioni magnetici. Le suture ben dentellate 
rappresentano molto fedelmente lo stato di aderenza di un vero cranio umano. 
A fini didattici, le ossa sono rappresentate in 9 colorazioni durevoli, in modo 
da distinguere con facilità le diverse parti del cranio. Tutte le coppie di ossa 
sono nello stesso colore. Questo modello molto usato è il risultato riuscito di 
un’accurato calco originale delle singole ossa di un vero cranio esploso di 
provenienza europea e si adatta, per esempio, in particolare alla formazione 
osteopatica.
21x14x16 cm; 0,7 kg 
       E/D/S/F/P/I/J
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a58/7 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE, 
moDEllo Di lusso, Con tronCHi DEl 
FEmorE E illustrazionE DEi musColi
Colonne vertebrali accuratamente dipinte aprono 
nuove dimensioni nell’insegnamento e nella 
spiegazione al paziente. Sono illustrate in dettaglio 
tutte le origini (in rosso) e le attaccature (in blu) 
dei muscoli sull’osso iliaco e sul tronco del femore 
sinistri. Per il resto come A58/5.
83 cm; 2,1 kg
         L/D/E/F/S/P/I/J

Anatomia
A58/7A59/1

A59/2

a59/1 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE 
roBusta 
È così robusta che probabilmente non comprerete 
più un’altra colonna vertebrale! Con bacino 
maschile, squama dell’osso occipitale, arterie 
vertebrali, nervi spinali sporgenti e ernia del disco 
dorsolaterale tra L3 e L4. Lo speciale montaggio 
con una barra flessibile garantisce una grande 
stabilità, per cui si raccomanda per l’uso costante 
in classe. Senza cavalletto, vedi A59/8. 
74 cm; 1,4 kg

a18/21 
mini Colonna VErtEBralE, ElastiCa, 
su statiVo 
Modello con squama dell’osso occipitale e bacino. 
La colonna vertebrale è montata in modo elastico, 
così da poter dimostrare i movimenti naturali in 
sequenza e le variazioni patologiche.
44 cm; 0,35 kg

A18/21

a58/8 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE DiDattiCa
Questo fantastico modello didattico dipinto mostra le stesse strutture 
anatomiche di A58/1. Le 5 sezioni della colonna vertebrale sono 
contraddistinte da colori diversi: 
• 7 vertebre cervicali 
• 12 vertebre toraciche 
• 5 vertebre lombari 
• osso sacro 
• coccige 
Raccomandiamo l’impiego di questa nuova colonna vertebrale per 
dare spiegazioni ai pazienti o per l’insegnamento. I colori didattici 
facilitano la comprensione anche a notevole distanza.
Senza cavalletto, A59/8. 
74 cm; 1,9 kg

A59/8
a59/2 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE molto 
roBusta, Con tronCHi DEl FEmorE 
Come A59/1, inoltre con tronchi del femore. 83 cm; 
2,3 kg

a58/9 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE 
DiDattiCa Con tronCHi DEl FEmorE
(senza foto) Come A58/8, inoltre con tronchi del 
femore. 82 cm; 2,1 kg

A58/8
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a58/5
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE, 
moDEllo Di lusso 
Oltre a tutte le caratteristiche della colonna 
vertebrale classica, la versione di lusso presenta 
inoltre l’accesso al tronco cerebrale e all’osso 
sacro aperto. Inoltre presanta le seguenti 
caratteristiche:
• Montaggio flessibile 
• Bacino maschile 
• Squama dell’osso occipitale 
• Arterie vertebrali 
• Nervi spinali sporgenti 
• Ernia del disco dorsolaterale tra
L3 e L4. Senza cavalletto, vedi A59/8. 74 cm; 
1,8 kg

A59/8

A58/1A58/2

A58/5

a58/1 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE 
ClassiCa 
La nostra colonna vertebrale più venduta, adatta a 
dare spiegazioni ai pazienti.
• molto economica e robusta 
• montaggio flessibile per dimostrazioni dettagliate 
• bacino maschile 
• squama dell’osso occipitale 
• arterie vertebrali 
• nervi spinali sporgenti 
• ernia del disco dorsolaterale tra
L3 e L4 Senza cavalletto, vedi A59/8. 
74 cm; 1,8 kg

Anatomia

a58/3
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE 
ClassiCa Dipinta, Con tronCHi DEl 
FEmorE moBili E illustrazionE DEi 
musColi
Colonne vertebrali accuratamente dipinte aprono 
nuove dimensioni nell’insegnamento e nella 
spiegazione al paziente. Sono illustrate in dettaglio 
tutte le origini (in rosso) e le attaccature (in blu) 
dei muscoli sull’osso iliaco e sul tronco del femore 
sinistro. Per il resto come A58/1. Senza cavalletto, 
vedi A59/8. 83 cm; 2,1 kg 
      L/D/E/F/S/P/I/J

A58/3

a59/8 
CaVallEtto pEr Colonna VErtEBralE, 
multiFunzionalE, in 3 parti 
Nuovo, unico al mondo: 
• In posizione eretta 
• O per montaggio a parete! 
• In acciaio nichelato

a58/2 
Colonna VErtEBralE FlEssiBilE 
ClassiCa, Con tronCHi DEl FEmorE 
Estremamente economica e robusta! Come A58/1, 
inoltre con tronchi del femore.
83 cm; 2,1 kg
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Anatomia

A76

a76 
moDEllo Di VErtEBrE lomBari Con Ernia al DisCo
2 vertebre lombari con nervi spinali, dura madre spinale e 2 dischi 
intervertebrali sostituibili che dimostrano un’ernia al disco mediale e laterale 
tra la 4. e la 5. vertebra lombare. Su cavalletto rimovibile. 
13 cm; 0,27 kg

A795
A76/9

a795 
staDi DEll’Ernia DEl DisCo intErVErtEBralE E DEgEnErazionE 
DElla VErtEBra 
Questo modello consente un raffronto esemplificativo tra vertebre lombari con 
dischi intervertebrali in condizioni sane e con sintomi di usura (degenerate). 
Oltre alla degenerazione dei dischi intervertebrali sotto forma di protrusione 
e prolasso vengono visualizzate anche le alterazioni della vertebra. Il modello 
è scomponibile nei suoi elementi (corpo vertebrale, dischi e nervi del midollo 
spinale). 22 cm; 0,5 kg
      L/E/D/F/S/P/I/J

a76/9 
2 VErtEBrE lomBari Con Ernia DEl 
DisCo, montaggio ElastiCo 
Con nervi spinali e dura madre spinale.
7,4 cm; 0,15 kg

W47500

W22230

w47500 
moDEllo Di DEgEnErazionE DEllE VErtEBrE lomBari in 4 
Fasi
Un modello straordinario per dimostrare i segni di usura nei corpi vertebrali 
e nei dischi intervertebrali. 4 coppie di vertebre composte dal 4. e 5. corpo 
vertebrale lombare mostrano da sinistra a destra: lo stato sano, un’ernia del 
disco e due stadi susseguenti della distruzione del corpo della vertebra. 
Su cavalletto.
8,5 cm; 0,5 kg
      E 

w22230 
simulatorE Di DisCo Erniato
Questo innovativo modello mostra il meccanismo lesivo di un disco erniato. 
Il simulatore illustra il modo in cui il disco intervertebrale prolassa durante la 
flessione delle vertebre, riproducendo ciò che si verifica nella vita reale quando 
pieghiamo o incurviamo il nostro tronco. Poiché i disturbi vertebrali sono molto 
diffusi, i terapisti dovrebbero possedere questo modello per mostrare alle 
persone l’importanza di movimenti e comportamenti delicati da parte della 
colonna vertebrale. Questo modello sarà molto utile in medicina, fisioterapia, 
in medicina clinica e chirurgica, nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, in 
ergonomia, in educazione fisica e in altri campi. Il modello è composto da due 
vertebre con un disco intervertebrale elastico, midollo spinale e nervi.
12x11,5x9 cm; 0,6 kg



417   

14

An
Al

is
i p

o
st

u
rA

li

Anatomia

a880 
artiColazionE DElla spalla Con CuFFia DEi rotatori,
in 5 parti
Oltre a rappresentare la muscolatura della cuffia dei rotatori, sono messe in evidenza le superfici di 
origine e di attaccatura della muscolatura della spalla (origine = rosso; attaccatura = blu). Rimuovendo i 
singoli muscoli si possono eseguire tutti i movimenti dell’articolazione della spalla. Su cavalletto. 
18x18x24 cm; 0,85 kg 
      L/E/D/S/F/P/I/J

A880

A83

A81

A80

A82

a80 
artiColazionE DElla spalla, 
moDEllo FunzionalE 
Composto da scapola, clavicola, 
tronco di omero e legamenti 
dell’articolazione. Su base. 16x12x20 
cm; 0,35 kg

a81 
artiColazionE DEll’anCa, 
moDEllo FunzionalE 
Composta da parte del femore, osso 
iliaco e legamenti dell’articolazione. 
Su base. 17x12x33 cm; 0,55 kg

a82 
artiColazionE DEl ginoCCHio, 
moDEllo FunzionalE 
Composta da femore, tibia e perone, 
menisco, quadricipite con rotula e 
legamenti dell’articolazione. Su base, 
rimovibile. 12x12x34 cm; 0,4 kg

a83 
artiColazionE DEl gomito, 
moDEllo FunzionalE 
Composto da tronco di omero, ulna, 
radio e legamenti dell’articolazione. 
Su base. 12x12x39 cm; 0,35 kg

sEriE Di artiColazioni
Con questi modelli funzionali estremamente realistici potete dimostrare ai vostri studenti e pazienti l’anatomia e la 
meccanica delle maggiori articolazioni in modo particolarmente chiaro. usate queste articolazioni in grandezza 
naturale e completamente mobili per dimostrare tutte le capacità motorie fisiologiche, come per esempio abduzioni, 
antaversioni, retroversioni, rotazioni esterne ed interne.
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Tavole didattiche F.to cm 50x67

Vr4113 Vr4118 Vr4121 Vr4123

Scheletro umano Muscolatura umana Osteoporosi Artrosi

Vr4131 Vr4171Vr4152 Vr4170

Cranio umano Mano e polsoColonna vertebrale Spalla e gomito

Vr4188 Vr4334 Vr4353 Vr4392

Lesioni in seguito
ad attività sportive

Cuore umano Sistema vascolare Sistema linfatico

Vr4172 Vr4174 Vr4185

Bacino e anche Articolazione del ginocchio Malformazioni del piedePiede e caviglia

Vr4176
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Tavole didattiche F.to cm 50x67

Vr4422 Vr4610 Vr4615

Vr4621

Vr4620

Vr4770 Vr4810 Vr4821

Sistema digestivo Sistema nervoso vegetativo Cervello umano Sistema nervoso

Sistema nervoso periferico Salvavita Riflessologia plantare Agopuntura per orecchio

Tavole didattiche F.to cm 50x67

ComE orDinarE un postEr
aCCoppiato aD un pannEllo
importantE 
all’ordine indicare oltre al cod. 06062 relativo 
al pannello neutro 50x67 anche il codice del poster prescelto

Colonna vertebrale

Vr4152 Colonna VErtEBralE
Poster cm 50 x 67 ed. Italiano

06062 pannEllo nEutro 50x67
In materiale espanso da cm 0,3 di spessore su cui accoppiare 
i poster del formato 50x67.  Appendino a corredo.
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mBB001punti Di stimolazionE 
BioEnErgEtiCa gloBalE 
Analizza i punti di stimolazione bioenergetica 
globale per insegnare ad interagire con le principali 
fonti di alterazione del sistema endocrine le sue 
correlazioni con le componenti psico-somatiche, 
causa del precoce indebolimento e invecchiamento 
dei tessuti.

01921 manualE “nuoVE 
mEtoDologiE DiDattiCHE nEl Campo 
DEllE tErapiE manuali”
Il libro che analizza gli aspetti anatomici e spiega 
le interazioni neurologiche dei 5 trattamenti, li 
propone in maniera pratica e approfondita con una 
particolare attenzione per le connessioni somato-
emozionali in relazione alle disfunzioni viscerali.

mBB002 punti Di stimolazionE 
nEuro-riFl Essa pEriostalE 
Analizza i “punti di stimolazione neuro-rifl essa 
periostale” per operare sulla normalizzazione 
dei disequilibri posturali attraverso il periostio in 
relazione alla componente neuro-riflessa di visceri, 
organi e muscoli.

mBB003 punti Di DrEnaggio 
linFatiCo ConnEttiValE
Analizza i “punti di drenaggio linfatico connettivale”, 
per insegnare a promuovere una rapida 
eliminazione delle tossine presenti nell’organismo 
che, se ristagnanti per cause di rigidità o blocchi 
funzionali, possono diminuire la vitalità tessutale 
fino a promuovere l’insorgere della malattia.

mBB004 sEgmEnti E zonE pEr il 
trattamEnto nEuro-ConnEttiValE 
Analizza “segmenti e zone per il trattamento neuro-
connettivale” dorsale e ventrale, rielaborando e 
fondendo le principali scuole di pensiero per la 
realizzazione di un metodo di lavoro efficace ma 
dalla facile esecuzione grazie ad una serie di 
protocolli guidati.

mBB005 sEgmEnti E zonE pEr il 
trattamEnto nEuro-ConnEttiValE 
Analizza “segmenti e zone per il trattamento neuro-
connettivale” dorsale e ventrale, rielaborando e 
fondendo le principali scuole di pensiero per la 
realizzazione di un metodo di lavoro efficace ma 
dalla facile esecuzione grazie ad una serie di 
protocolli guidati.

Metodica Posturale F.to cm 50x67

i poster presentati illustrano ogni capitolo del libro sulle nuove metodologie didattiche nel campo 
delle terapie manuali in maniera schematica e diretta.


